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取扱説明書 


お買い上げいただきありがとうございます。 


A 警告 


電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 
火災や人身事故になることびあります。 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取り扱いかたを示してあり 
ます。この取扱説明書をよ < お読みのラえ、製品をま全にお使い < ださい。お読みになった 
あとは、いつでも見られるところに必ずな管してください。 
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ま全のために 

ソニー製品は正しく使用すれば事故が起きないようじ、 
安全には十分配慮して設計されています。しかし、電気 
製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などに 
より死 t や大けがなど人身事故にっながることがあり、 
危険です。 

事故を防ぐために次のことをぶ、ずお守りください。 

ま全のためのま意事項を守る 

4〜8ぺージの注意事項をよくお読みください。製品全般 
のを全上の注意事項が記されています。 

8 ページの り吏用 上の ご注意（性能を保持するために）」 

もあわせてお読みください。 

定期点検をする 

長期間を全に使用していただくために、定期点検を実施 
することをおすすめします。点検の内容や費用にっいて 
は、ソニーのサービス 窓口にご相談ください。 

故障した5使わない 

すぐに、お買い上げ店または ソニーのサー ビス窓口にご 
連絡ください。 

万一、異常び起さた5 

• 煙が出た5 

• 異常な音、においびしたら 
• 内部に水、異物が入った5 
• 製品を落としたり、キャビネツトを破損したと 
_きは_ 

〇電源を切ります。 

〇電源コードや接続ケーブルを抜きます。 

包お買い上げ店またはソニーのご相談窓口までご相談く 
ださい。 


警告表示の意味 

この取扱説明書および製品では、次のよラな表示 
をしていまず。表示の内容をよく理解してから本 
文をお読み<ださい 


八危険 

この表示の注意事項を守日ないと、破裂-発火- 
発熱-液漏れなどにより死 t や大けびなどの人身 
事故び生じまず。 


A 警告 

この表示のを意事項を守らないと、火災や感電な 
どにより死 t や大けびなど人身き故につなびるこ 
とびありまず。 


A ミ主思 

この表示のを意事項を守らないと、感電やその他 
の事故によりけびをしたり周辺の物品に損害を与 
无たりずることびありまず。 


ミち意を促ず記号 


A 


A 

;主意 

火災 

感電 

行為を禁止ずる記号 


0 


颜 

禁止 

分解禁止めれ手禁止 

水めれ禁止 

行為を指示ずる記号 


〇 

を 

〇 

指 7 JT 

つラグをコン 
セントから抜く 

アース 線を 
接続せよ 
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火災 感電 


下記の注意を守5ないと、 

义災ゃ感電にょり死亡ゃ大けがに 

つながることがあります。 


まをアース線を接続する 

アース線の接続は必ず電源プラグを電源に 
アース 線を つなぐ前に斤ってください。また、アース 
接よ 線の接続をはずす場合は必ず電源プラグを 
電源から切り離してから行ってください。 


0 油煙、湯気、湿気、ほこりのをし、場 
巧では設置•使用しない 

禁止 上記のような場所に設置すると、火災ゃ感 

竜の原因となります。 

取扱説明書に記されてぃる仕様条件な外の 
環境での使用は、火災や感電の原因となり 
ます。 


0 電源コードを傷つけない 

電源コードを傷っけると、火災や感電の原 
禁止 因となることがあります。 

• 設置時に、製品と壁やラック、棚などの 
間に、はさみ込まない0 
• 電源コードを加工したり、傷っけたりし 
ない。 

• 重いものをのせたり、引っ張ったりしな 

い。 

• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 
•電源コードを抜くときは、化ずプラグを 
持って抜く。 

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ 
店または ソニーのサービス 窓口に巧換をご 
依頼ください。 


〇 指定の電源電圧で使5 

この取扱説明書に記されている電源電圧で 
指示お使いください。 

DC (直流）電源で動作できるモニターは、 
この取扱説明書に記されている AC パワー 
アダプターあるいはバッテリーパックでお 
使いください。指定外の電源電圧での使用 
は、火災や感電の原因となります。 


^内部を開けない 

Vi^ 内部には電圧の高い部分があり、キヤビ 
分解禁止 ネットや裏ぶたを開けたり改造したりする 
と、火災や感電の原因となることがありま 
す。内部の調整や設定、点検、修理はお買 
い上げ店または ソニーの サービス窓口にご 
依頼ください。 


0 通気孔をふさびない 

通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 
禁止 や故障の原因となることがあります。風通 

しをよくするために次の項目をおずりくだ 
さい。 

• 壁から 10cm な上離して設置する。 

• 密閉された狭い場所に押しをめない。 

• 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など) 
の上に設置しない。 

• 布などで包まない。 

• あお向けや横倒し、逆さまにしない。 


0 ファンび止まつたままの巧態でほ用 

しない 

禁止 本機では、 ファンが 止まると前面 パネルの 

(1) (スタンバイ）スイッチのインジケー 
夕一力 S 緑で点滅し ます。 ファンが 止まった 
まま使用し続けると、内部に熱がこもり火 
災の原因になることがあります。ソ ニーの 
サービス 担当者にご連絡ください。 
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警告 












下記のを意を守 5 ないと、 

けた S をしたり周辺の物品に損害を 
与えることがありまず。 


0 内部に水や異物を入れない 

水や異物が乂ると火災や感電の原因となる 
禁止 ことがあります。 

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電 
源を切り、電源コードや接続コードを抜い 
て、お買い上げ店またはソニーのサービス 
窓口じご相談ください。 


〇 設置はき巧の工事業者に依巧する 

設置については、化ずお買い上げ店または 
指示 ソニーの 業務用商品相談窓口にご相談くだ 

さい。 

壁面や天井などへの設置は、本機と取りか 
け金具を含む重量に充分耐えられる強度が 
あることをお確かめください。充分な強度 
力 5— ないと、落下して、大けがの原因となり 
ます。 

また、1年に1度は、取り付けがゆるんで 
ないことを点検してください。 


0 不ま定な場所に設置しない 

ぐらつぃた台の上や傾ぃたところに設置す 
禁止 ると、倒れたり落ちたりしてケガの原因と 
なることがあります。 

また、設置•取りがけ場所の強度を充分に 
お確かめください。 


〇 指定された電源ケーブル、接続ケー 
ブルをほ5 

指示 この取扱説明書に記されている電源ケーブ 

ル、接続ケーブルを使わないと、火災や故 
障の原因となることがあります。 


〇 

指示 

コード類は正しく配置ずる 

電源コードや接続ケーブルは、足に引っか 
けると本機の落下や転倒などによりけがの 
原因となることがあります。 

十分注意して接続-配置してください。 

0 

禁止 

直射曰光の当たる場所や熱器具の近 
くに設置•巧管しない 

内部の温度が上がり、火災や故障の原因と 
なることがあります。 

めれ手禁止 

めれた手で電源プラグをさわ6ない 

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、 
感電の原因となることがあります。 

〇 

指示 

接続の際は電源を切る 

電源コードや接続コードを接続するときは、 
電源を切ってください。感電やか障の原因 
となることがあります。 

€ 

つラグをコン 
セントからおく 

お手入れの際は、電源を切つて電源 
プラグを巧< 

電源を接続したままお手入れをすると、感 
電の原因となることがあります。 

〇 

指 W 

巧動の隐は電源コードや接続コード 
を巧< 

コード類を接続したまま本機を移動させる 
と、コードに傷がついて火災や感電の原因 
となることがあります。 

〇 

指 

定期的に内部の掃除を依頼する 

長い間、掃除をしないと内部にホコリがた 
まり、火災や感電の原因となることがあり 
ます。1年に1度は、内部の掃除をお買い 
上げ店またはソニーのサービス窓口にご依 
頼ください（有料)。 

特に、湿気の夕くなる梅雨の前に掃除をす 
ると、より効果的です。 

水めれ禁止 

水のある場所に設置しない 

水が入ったり、ぬれたりすると、火災や感 
電の原因となることがあります。雨天や降 
雪中、海岸や水辺での使用は特にご注意く 
ださい。 


を意 
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〇 

指示 

モニターの重量にあった = 脚を巧用 
ずる 

モニターの重量に耐えきれない兰脚または 
兰脚な外に取り付けて使用すると、本機が 
落下し、けがの原因となることがあります。 

A 

ミ 主意 

密閉居境に設置する際はま意する 

本機をラックやモニター棚に収納した際、 
上下および周辺の機器によりモニター周辺 
の通風が妨げられ動作温度が上がり、故障 
や発熱の原因となる可能性があります。 

本機の動作条件温度0でから40たを保っよ 
うに上下および周辺機器との隙間を充分に 
取り、通気孔の確保や通気ファンの設置等 
の配慮をしてください。 

0 

禁止 

付属の AC パワーアダプターは指定 
された製品ながには使用しない 

付属の AC パワー アダプターは LMD -940 W 
専用のアダプターです。 

他の機器に使用すると、火災や感電の原因 
となります。 

〇 

指 7 F 

アクセサリーの取0付けや、本機の 
分離•合はを確実に行5 

アクセサリーの取り付けかたや、本機の分 
離•合体の方法を誤ると、本機やアクセサ 
リーが落下して、けがの原因となることが 
あります。 

取付説明書に記載されている方法に従って、 
確実に行ってください。 

〇 

指术 

電源コードのプラグ及びコネクター 
は突を当たるまで是し込む 

まっすぐに突きあたるまで差し込まないと、 
火災や感電の原因となります。 

〇 

指 W 

= 脚-雲台を確実に固定ずる 

兰脚-雲台が確実に固定されていないとモ 
ニターが落下し、けがの原因となることが 
あります。 

0 

禁止 

スタンドを持って運搬しない 

スタンドを持って運搬すると、スタンドの 
破損により本機が落下してけがの原因とな 
ること力 S あります。 
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その他の安全上のご注意 


お化 
言口 

設置の際には、容易にアクセスできる固定配線内に専用 
遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜き差しできる、 
機器に近いコンセントに電源プラグを接続してください。 
万一、異常が起きた際には、ま用遮断装置を切るか、電 
源プラグを抜いてください。 

啓化 
言口 

イヤホンやヘッドホンを使用するときは、音量を上げす 
ぎないようにご注意ください。 

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、 
聴力に悪い影響を与えることがあります。 

本機をラックに設置するときは、本機の上下部および後 
面に从下の空間を確保してください。 

上部： 4.4 cm な上 

下部（スタンドを使わない場合） ：1.7 cm 化上 
後面： 10.0 cm な上 

機器を水滴のかかる場所に置かないでください。また水 
の入った物、花瓶などを機器の上に置かないでください。 


電池についてのま全上の 
ご注意 


電池の使い方を誤ると、液漏れ-発熱-破飄•発火•誤 
飲による大けがや失明の原因となるので、次のことをお' 
ず守ってください。 

万一、異常び起さた5 

• 煙が出たら 

〇機器の電源スイッチを切るか、バッテリーチャー 
ジャーの電源プラグを抜く。 

〇ソニーのサービス 窓口に連絡する。 

• 電池の液が目に入ったら 
すぐきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受ける。 

• 電池の液が皮膚や衣服に付いたら 
すぐにきれいな水で洗い流す。 

• バッテリー収納部内で液が漏れたら 

よくふきとってから、新しい電池を入れる。 

ここでは、本機で使用可能なソニー製リチウムイオン電 
池についての注意事項を記載しています。 


八危険 

• 充電には、 ソニーの 専用 バッテリーチャージャーを 使用 
する。 

• 火の中に投げ入れたり、加熱、半田付け、分解、改造を 
しない。 

• 直射日光の当たるところ、炎天下の車内、ストーブのそ 
ばなど高温の場所で、使用*放置*充電をしない。 


A\ 言口 

• ハンマーで たたくなどの強い衝撃ををえたり、踏みつけ 
たりしない。 

• 点部や©極と©極をシヨートさせたり、金属製のものと 
一緒に携帯-保管をしない。 

• 所定の巧電時間を超えても充電が完了しない場合は、巧 
電をやめる。 

• 電池使用中や充電、保管時に異臭がしたり、発熱■液漏 
れ•変色*変形などがあったときは、すぐに使用や充電 
をやめる0 

• 水や海水につけたり、濡らしたりしない。 


A ミ主意 

• 充電の しかたについてはバッテリーチャージヤーの 取扱 
説明書をよく読む。 


その他の安全上のご注意/電池についての安全上のご注意 
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電池のリサイクルについ 使用上のごミ主意（性能を巧持 

Z - ずるために） 


镑 

Li-ion 

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要に 
なったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープ 
などの絶縁テープを化ってリサイクル協力店へお持ちく 
ださい。 

巧電式電池の収集-リサイクルおよびリサイクル協力店 
について は、有限責任中間法人 JRBC ホームページ h け n :/ 
/ www . ibrc . net / hD / contents / index.html を 参,照し—し、たさ 


液晶画面について 

• 液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷め 
てしまいます。窓際や室^14こ置くときなどはご注意くだ 
さい。 

• 液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上にものを置 
いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パ 
ネルの故障の原因になります。 

• 寒い巧でご使用になると、横縮が見えたり、画像が尾を 
引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありま 
すが、故障ではありません。温度が上がると元に戻りま 
す。 

• 固定された画像または静止画を長時間表示した場合、残 
像や焼きつきの原因となることがあります。 

• 使用中に画面やキャビネツトがあたたかくなることがあ 
ります力 S 、 故障ではありません。 


液晶画面の輝点-滅点について 

本機の液晶パネルは有効画素99.99%な上の非常に精密度 
の高い技術で作られていますが、画面上に黒い点が現れ 
たり（画素欠け）、常時点灯している輝点（ホ、青、緑な 
ど）や滅点がある場合があります。また、液晶パネルの 
特性上、長期間ご使用の間に画素欠けが生じることもあ 
ります。これらの現象は故障ではありませんので、ご了 
承の上本機をお使いください。 


お手入れのしかた 

お手乂れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 

モニター画面のお手入れについて 

モニターの 画面は反射による映り込みを巧えるため、時 
殊な表面処理を施してあります。誤ったお手入れをした 
場合、性能を損なうことがありますので、な下のことを 
おずりください。 

• スクリーン表面についた汚れは、クリーニングクロスや 
メガネ拭きなどの柔らかい布で軽く拭いてください。 

• 汚れがひどいときは、クリーニングクロスやメガネ拭き 
などの柔らかい布に水を少し含ませて、拭きとってくだ 
さぃ。 

• アルコール や ベンジン、シン ナー、酸性洗浄液、 アルカ 
リ性洗浄液、研磨剤入り洗浄剤、化学ぞうきんなどはス 
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電池の U サイクルについて/使用上のごま意（性能を巧持するために) 



クリーン表面を傷めますので、絶巧に使用しないでくだ 
さい。 

外装のお手入れについて 

• 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい 
ときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きと 
り、乾いた布でカラ拭きしてください。 

• アルコール や ベンジン、シンナー、 殺虫剤をかけると、 
表面の仕上げを傷めたり、表示が消'えてしまうことがあ 
るので、使用しないでください。 

• 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くこと 
があります。 

• ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質した 
り、塗装がはげたりすることがあります。 


ラックマウントについて 

ラックマウント時は、性能維持のため上下に1 U 空けて、 
通気孔の確保や通気ファンの設置を行ってください。 


破棄するときは 

• 一般の廃棄物と一緒にしないでください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中に モニターを 捨てない 
でください。 

• 本機のお光管の中には水銀が含まれています。破棄の際 
は、地方自治体の条例または規則に従ってください。 


フアンエラーについて 

本機にはを却用ファンが内蔵されてぃます。前面パネル 
のの（スタンバイ）スイッチのインジケーターカ诗まで点 
滅した場合（ファンェラー警告）は、電源を切り、お買 
い上げ店または ソニーの サービス窓口にご連絡ください。 


バッテリー端子について 

機器に搭載されているバッテリー端モ（バッテリーパッ 
クや AC アダプターとの接点部分）は消'巧品です。 

振動や衝撃によって端子が変形したり、曲がったり、あ 
るいは長期の屋外での使用などによって表面が腐食した 
りすると、本体に電源が供給されなくなります。 

長期間機器を使用していただくために、定期点検を実施 
することをお願いします。 

点検につきましては、ソ ニーの サービス担当者または営 
業担当者にご相談ください。 


特長 


LMD -940 W (9 型）は高精細、高性能の放送/業務用マル 
チフォーマット液晶モニターです。デジタルとアナログ 
の主要放送信号および HDMll > 入力に巧応し、さまざま 
な用途や目的に合わせた調整機能を備えています。 

1) HDMI , HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

高性能 LCD パネル 

高精細、広視野角特性と高速応答で優れた色再現を提供 
します。屋外で使用するときは、遮光フードとコネクター 
プロテクターおよびキヤリングハンドルの組み立てキッ 
卜（モニター ENG キット V ： F -510、 別売）をお使いくだ 
さい。 

マルチフォーマット巧応 

ビデオ、 HDMI、SDI (3 G / HD / SD ) の各入力信号に如あ 
します。 

NTSC / PAL の2つのカラー方式に対応し、入力信号に 
あった方式で画像を再現します。 

♦詳しくは、「巧応信号フォーマット」巧1ぺージ）をご覧くだ 
さレ3。 

夕側リモート機能 

シリアルリモート （ E 也 ernet ) で外部接続機器から乂力選 
がや各種調整ができます。 

Ethernet (1 腿 ASE - T /100 BASE - TX ) により、モニターと 
コントロールユニットを 合わせて32 台（コントロールユ 
ニットは 最大4 台） 接続し、 ネットワーク 上で リモート 
コントロールが できます。 モニター田 No . や グループ ID 
No . を 指定して、時定の モニター または持定 グループのモ 
二夕一だけを操作できます。また、接続しているすべて 
のモニターのセットアップ 状態を統一したり、同時に同 
じ動作を実行する こと もできます。 

♦詳しくは、「リモートメニュー」のシリアルリモート （28 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

モニター コント ロールユニッ ト BKM-15R (別売） の 取扱説明 
書 もあわせてご覧ください。 

ラックマウント機能 

別売のマウン テイ ングブラケット MB -531 を使って 
EIA 19 インチラックマウントに標準で最大2台搭載でき 
ます。高さ 4 U で、放送中継をなど限られた設置環境に、 
より多くの機器を搭載可能にした省スペース設計です。 


特長 
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モニター スタンド 

スタンドを立てるとモニター画面を15。にして設置する 
ことができます。 

巧畫板 

ネジ4本で、液晶画面の保護板を簡単に取り付けたり取 
りはずしたりできます。 

堅牢かつ軽量薄型 

值体にアルミダイキャストを採用し、堅牢かつ軽量薄型 
設計でラック マウント にもポータブルにも適しています。 
放送中継車への重量負担も軽減され、より広い作業空間 
が得られます。 

3電源ち式に対応 

DC 12 V のほか、放送業巧用のリチウムイオンバッテ 
リ ー、 および専用の AC パワーアダプターでの オペ レー 
ショ ンが 可能です 。 AC パワーアダプターはモニター後 面 
に装着できるなど、実際のシステム運用に細かく配慮し 
た設計を施しています。 

入力波お（ウ I ーブフォーム）/オーディオレベルの表 
示 

乂力信号の波形や才ーデイオレベル （ェンべ ディッド 
才ーディオのみ対応）を画面に表示することができます。 

♦詳しくは、 「 WFM/ALM (ウェーブフォームモニター/才一 
デイ オ レベルメータ ー） 画面設定」 （24 ページ）をご覧くださ 

い。 

カメラフォーカス機能 

ユーザーコントロールメニューでの 上限 値な 上に アパー 
ナャーの 値を上げ、画像の輪郭をはっきりさせます。 
カメラのフォーカスを 合わせる と きに便利です。 

オートク□マ/フェーズ機能を標準装備 

デコーダーのクロマやフ卫ーズを 自動調整する機能を標 
準装備しています。 

ブルーオンリーモード 

R / G / B の各画素を青信号で動作させ、白黒画像として表 
示するモードです。 

色の濃さ（クロマ）や色相（フ卫ーズ）の調整 、 VTR ノ 
イズ成分の監視に便利です。 

H / V デイレイモード 

水平/垂直同期信号を同時にモニターすることができま 
す。 


画面の表示切り換え 

放送業務用モニターとして便利な各種項目を画面に表示 
できます。 

センターマーカー、アスペクトマーカー、スキャンなど、 
用途や目的にあわせて切り換えて選が表示します。 

♦詳しくは、「マーカー設定」 （24 ぺージ）、「ファンクションボ 
タン設定」のスキャン （25 ぺージ）をご覧ください。 

スキャン切り換え/ネイティブ表示機首目 

ビデオ信号入力時に 〇〇/〇スキャン （ノー マル）、 5%オー 
バ'ースキヤン（才 ' ーバ'一 ) 、ズ'ーム（フルスクリ'ーン）の 
画面サイズが選ができます。 

信号のピクセルをパネルのピクセルに1:1でマッピングす 
るネイティブ表示機能も搭載しています。これにより、 

非スクェアピクセルの SD 信号（信号システムの H ピク 
セル数が720または 1440) または HDMI ビデオの640 x 
480の SD 信号を、 H 方向は画面アスぺクト比が正しくな 
るようにスケーリング処理しています。 

色温度切り換え機能 

2つの色温度 （9300 K 、 6500 K ) を用途や好みに応じて 
選択/設定することができます。 

ち域変換機能 

3種類のを域 ( SMPTE - C / EBU / ITU-R BT .709) をメ 
ニューで選択することができます。 

スクリーンメニュー表示機能 

画面にメニューを出して、接続するシステムに最適な 
ディスプレイの設定や調整をすることができます。 

メニュー表示言語の還択 

メニュー 画面より、英語、フランス語、ドイツ語、 スぺ 
イン語、イタリア語、日本語、中国語の7か国語から選 
んで画面を表示できます。 

キー□ック機能 

各種調整キーの誤操作を防ぐため、調整キーをロックで 
きます。 

モノラルスピーカー搭載 

音の再生用にスピーカーを搭載しました。 

バッテリーオペ レーシヨ ン機首目 

放送業巧用のリチウムイオンバッテリーパック邸- GL 65 
で約3時間、 BP - GL 95 で約5時間の操作が可能です。 
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特長 



各部の名敬と働き 


前面パネル 



〇タリーランプ 

入力画面の モニター 状態を色によって表示する こ とがで 
きます。 

リモートメニユーのパラレルリモートの設定に応じて、 

ホ、緑、アンパーで点灯します。 

〇 保護板 

ネジ4本をはずし、保護板を取りはずすことができます。 

〇 (へッドホン）端子 

入力切り換えボタンで選んだ入力信号のステレオ音声が 
出力されます。 

〇スピーカー 

入力切り換えボタンで選んだ入力信号の音声が モノラル 
(L + R ) で出力されます。 

SDI 信号を入力した場合は、「ユーザー設定メニュー」の 
才ーデイオ設定で選択されたチャンネルの音声が出力さ 
れます （27 ページ参照）。 

スピーカーから出力され ている 音声は、後面の AUDIO 
OUT 端子から出力されます （14 ページ参照）。 
a 端子じへッ ドホンなどが接続され ている ときは音声が出 
力されません。 


〇スタンド 

手前に引き出すとモニター画面を15。にして設置するこ 
とができます。別売のモニター ENG キット V に510を巧 
用するときは、スタンドを位置 B 、 C に取りがけてくださ 
い （12 ぺージ「スタンドの使いかた」参照）。 

〇入力切り換えボタン 

各端子に入力された信号をモニターするとき押します。 
SDI ボタン： SDI IN 端子からの信号をモニターすると 
き 

HDMI ボタン： HDMI 端子からの信号をモニターする 
と含 

COMPOSITE ボタン： COMPOSITE IN 端子からの信 
号を モニター するとき 

〇フアンクシヨンボタン 

割り当てられた機能をオン/オフすることができます。 
工場出荷時は次の設定になっています。 

F 1 ボタン： ブライトネス 
F 2 ボタン： コントラスト 
F 3 ボタン ：クロマ 
F 4 ボタン ：スキャン 
F 已ボタン： H/V ディレイ 
F 巨ボタン ：ボリューム 


各部の名称と働さ 
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F 7 ボタン： I / P モード 

「ユー ザー設定 メニュ ー」 のファンクションボタン 設定で 
各種機能を割り当てることができます。 

♦ 割り当てられる機能について詳しくは、25ぺージをご覧くだ 
さレ'^。 

〇 メニユー操作ボタン 

メニュー画面の表示や設定をします。 

MENU SEL (メニユー還択）つまみ 

メニューが 表示され ている とき、つまみを回して メ 
ニュー 項目および設定値を選択し、つまみを押して確定 
します。 

メニューが 表示され ていないと きに このつ まみを押す 
と、ボタンの名称を示す文字類が光ります。もう一度押 
すと消えます。 

ENTER (巧定）ボタン 

メニューで内容をみ定するときに使います。 

メニュー画面が表示され ていないと きこの ボタン を押す 
と、半 IJ 別された信号フォーマットが表示されます。 

RETURN (リターン）ボタン 

メ ニュー画面が表示され ている ときこの ボタン を押す 
と、調整した項目の調整値を1つ前の状態に戻します。 

メニュー 画面が表示され ていないときこのボタンを 押す 
と、ユーザー設定メニューのファンクションボタン設定 
で選がされた機能が F 1 〜 F 7 ボタンの 横に表示されま 
す。 

MENU (メニユ ー) ボタン 

メこエー を表示したり表示を消'したりするときに使いま 
す。 

押すとメニューが表示され、もう一度押すと消えます。 

©の （スタンバイ）スイッチとインジケーター 

本機がスタンバイ状態のとき押すと電源が入り、インジ 
ケーターが緑で点灯します。 

もう一度押すとスタンバイ状態になり、インジケーター 
が消灯します。また、ファンエラー時は緑で点滅します。 
節電モード時はアンパーで点灯します。 


スタンドの使いかた 

手前に引き出すとモニター画面を15°にして設置するこ 
とができます。 



スタンドの 取り付け位置は移動することができます。 
スタンド 底面の取りがけネジ位置を A 、 C または B 、 じに 
移動します。 


A C B 



A 、 C :スタンドを後側にするときに使用します。 

B 、 C :スタンドを前側じするときに使用します。 

別売のモニター ENG キット VF -510 を使用するときは、 
スタンドを位置 B 、 C に取りがけてください。 
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を部の名称と働さ 


















































入力信号と調整-設定項目 


入力信号 


項目 

ビデオ 

白黒信号 

SDI 

HDMI 

SD 

HD 

3 G 

SD 

HD 

コントラスト *1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ブライト -1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

クロマ* 1 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フェーズり 

〇 ( NTSC ) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

アパーチャー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

色温度 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カラースペース 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

オートクロマ/フェーズ 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ACC 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CTI 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

V シャープ 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 

NTSC セットアップレベル 

〇 

( NTSC ) 

〇 

(480/601) 

X 

X 

X 

X 

X 

スキヤン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

アスペクト 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 

マーカー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ブルーオンリー 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MONO 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

H/V デイレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

シフト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

パワーセービング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

I/P モード* 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

WFM/ALM 巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カメラフホーカス 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

RGB レンジ# 4 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 


〇:調整-設定できる項目 
X :調整-設定できない項目 

*1 SUB CONTROL の設定も同様です。 

*2 インターレース信号のみ可能です。 

*3 WFM と ALM の音声レベルは、 SDI 入力時に SDI オーデイオ設定で 
チャンネルを選おしたときに表示されまずじ4ページ「表示選択」参 
照)。 

•4 HDMI 信号の民 GB フ ホー マツ ト入力のとき設定できます。 


各部の名称と働さ 
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後面/底面パネル 



〇 SDI (3 G / HD / SD ) 入出力端子 （BNC 型） 

IN 端子 

シリアルデジタルコンポーネント信号の入力端子です。 

OUT 端テ 

シリアルデジタルコンポーネント信号の出力端子です。 


ごを意 


OUT 端子からの出力信号は、本線系としての規格を満 
たしていません。 

〇 COMPOSITE (コンポジット）入出力端テ （BNC 
型） 

IN 端子 

コンポジットビデオ信号および音声信号の入力端子で 
す。 

OUT 端テ 

ループスルー出力端子です。 


ごを意 


本機へジッターなどがあるビデオ信号を乂力すると、画 
像が乱れることがあります。その場合は 、 TBC (タイ 
ムベースコレクター）の使用をおすすめします。 

包 AUDIO 植声）入出力端子（ステレオミニジャッ 
ク） 

IN 端子 

VTR などの外部機器の音声出力端子と接続します。 

OUT 端テ 


前面の入力切り換えボタンで選んだ信号の音声信号が出 
力されます。 

SDI 信号を選んだ場合は「ューザー設定メニュー」の 
オーディオ設定で選がされたチャンネルの音声が出力さ 
れます。 

〇 PARALLEL REMOTE (パラレルリモート）端子 
(モジュラーコネクター、8ピン） 

パラレルコントロールスイツチを 構成して モニターを外 
部操作します。 

♦ ピン配置と出荷時の各ピンへの機能の割りイ寸けについて詳し 
くは、31ぺージをご覧ください。 


ごま意 


を全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持 
つ可能性があるコネクターをこの端子に接続しないでく 
ださい。 

接続については本書の指示に従ってください。 

包 SERIAL REMOTE (シ U アル U モート）5好 ( RJ - 
4已型） 

1腿 ASE - T /100 BASE - TX の LAN ケーブル（シールドタ 
イプ、別売）でネットワークの LAN (10/100) 端子また 
はソ ニーモニターコン トロール ユニット BKM -15 R じ接続 
します。 

♦詳しくは「プログラマー用インターフュース解説書」（せ属の 
CD - ROM じ収録、日本語と巧語のみ）をご覽ください。 
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ごを意 


• 安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持 
つ可能性があるコネクターをこの端子に接続しないでく 
ださい。 

接続については本書の指示に従ってください。 

• 別売の LAN ケーブルを接続する場合は、ノイズによる 
誤動作を巧ぐため、’必ずシールドタイプのケーブルを使 
用してください。 

• ネットワークの使用環境により、接続速度に差が生じる 
ことがあります。本機は 10 BASE - T /100 BASE - TX の通 
信速度や通信品質を保証するものではありません。 

〇 HDMI 入力端子 

HDMI 信号を乂力します。 

HDMI 信号 ( High-Definition M 山 timedia Interface ) とは、 
デジタ ル 機器間で映像/音声信号をデジ タルの まま1本 
のケー ブルで送ることができる インターフエース です。 
高品質な映像が表示できます。デジタル画像信号の暗号 
化記述を使用した著作権保護技術である HDCP にも巧応 
しています。 


ごま意 


HDMI ケーブル（別売）は 、 HDMI ロゴを取得したケー 
ブルをご使用ください。 

〇 EJECT ボタン 

このボタンを押しながら AC アダプターおよびバッテ 
リーパックを取りはずします。 

包云脚取り付け用ネジ穴 （1/4-20 UNC 、3/8- 
16 UNC ) 

S 脚を使用するとき、このネジ穴を使って固定します。 

包バッテリー取り付け部 

バッテリーパック BP - GL 65/ GL 95/ L 60 S / L 80 S を取り付け 
ます。 

また、 AC アダプター AC - DN 10 を取り付けることによ 
り、 AC 電源で動作させることもできます。 


ラックへの取 D 付け 
( MB -531 を使用） 


別売のマウンティングブラケット MB -531 を使用して、本 
機を最大で2台ラックに取り付けることができます。 

1 マウンティングブラケットを取り付ける。 

♦取り付けかたについて詳しくは、マウンテイングブラ 
ケットの取せ説明書をご覧ください。 

2 ネジ4本でラックに取り付ける。 


ごま意 


ネジは付属されていません。ラックに応じたネジをご用 
意ください。 



ごミ主意 


安全のため、下記 ソニー 純正な外のバッテリ ー パックお 
よび AC アダプターを巧用しないでください。 

• リチウムイオンバッテリーパック： BP - GL 65、 BP - 
GL 95、 BP - L 60 S 、 BP - L 80 S 
• AC アダプター: AC - DN 10 

⑩ DC 12 VIN 端子 （ XLR 型、4ピン） 

外部電源 DC 12 V を接続することにより、本機を動作させ 
ることができます。 


ラックへの取り付け ( MB -531 を使用) 




































電源の供給 


AC アダプター および バッテリー 
パックを取り付ける 

取り付け 



AC 電源コードを接続する 

AC アダプターをモニターに 取り付けてから付属の電源 
コードを接続します。 



ごま意 


アース 接続はぶ、ず電源プラグを電源につなぐ前に行って 
ください。 アース 接続をはずす場合は、必ず電源プラグ 
を切り離してから行ってください。 


取りはずし 



ごを意 


• 指定な外の電池に交換すると、破裂する危険がありま 
す。 

必ず指定の電池に交換してください。 

使用済みの電池は、国または化域の法令に従って処理し 
てください。 

• AC アダプターは LMD -940 W 専用です。他の製品には使 
用できません。 

• ACT ダプターを取りはずすときは、必ず先に電源コー 
ドをはずしてから行ってください。 

• バッテリーパックをお使いじなるときは、バッテリー 
パックの取扱説明書もあわせてご覧ください。 
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電源の供給 


















































基本設定の選択 


はじめてお使いになるときはお使いになる化域の選択を 
行ってください。 

化域を選択すると、メニュー内の各項目がお使いの化域 
に合った値に設定されます。 

地域別基本設定値 




色温度 

NTSC 

セット 

アップ 

カ ラース 
ぺ-ス 

の NORTH AMERICA 

D 65 

7.5 

SMPTE-C 

の LATIN AMERICA 

PAL & PAL-NAREA 

ARGENTINA 

D 65 

0 

EBU 

PARAGUAY 

D 65 

0 

EBU 

URUGUAY 

D 65 

0 

EBU 

NTSC & PAL-M AREA 

OTHER AREA 

D 65 

7.5 

SMPTE-C 

©AFRICA AUSTRALASIA 

EUROPE MIDDLE-EAST 

D 65 

0 

EBU 

©ASIA EXCEPT JAPAN 

NTSC AREA 

D 65 

7.5 

SMPT 卜 C 

PAL AREA 

D 65 

0 

EBU 

©JAPAN 

D 93 

0 

EBU 


Q し' —UO 


n □□□asBBOono の HOW 曲 HP 田扣 Fl n P 3 N FS n P7 

©' EE 旨旨 旨旨旨 回回回回回回回回回回 

一、^ 田 T 田 nETUnN MENU が —I 

。□□□口 □ 

卜 I - 

I 


f - 



Y 甲 

I □□巧日 


2~3 


1 

ノ 


1 の（スタンバイ）スイッチを押す。 

本機の電源が入り 、 SELECT SETTING 画面が表示 
されます。 



LATIN AMERICA —— 
AFRICA AUSTRALASI 
ASIA EXCEPT J APAr 
JAPAN - 


©北アメリカ 

p ( D ラテンアメ u 力 

一⑤アフリカ、才ースト 
ラ IJ ア/ニュージーラン 
ド、ヨー□ツバ、中ま、 
□シア 

—④曰本を除くアジア 
⑥曰本 


2 MENU SEL つまみを回して、本機をお使いになる化 
域を選び 、 MENU SEL つまみまたは ENTER ボタン 
を押す。 


©、©、©げ選ばれたとき 

確認画面が表示されます。化域が正しいことを確認 
してください。 

間違っている場合は、 RETURN ボタンを押してひと 
つ前の画面に戻り設定し直してください。 


SELECT THIS AREA? 
NORTH AMERICA 

[ENTER]YES 

[RETURNING 


®、 ④び選ばれたとき 

次の画面が表示されますので MENU SEL つまみで再 
度化域を選んで MENU SEL つまみまたは ENTER 
ボタンを押してください。 

確認画面が表示されます。化域が正しいことを確認 
してください。 

間違っている場合は、 RETURN ボタンを押してひと 
つ前の画面に戻り設定し直してください。 


基本設定の選択 


17 



































































⑤ LATIN AMERICA び還ばれたとき： 


LATIN AMER I CA 


PAL&PAL-N AREA 


PARAGUAY - 

URUGUAY - 

NTSC&PAL-M AREA 
OTHER AREA - 




PAL 、 PAL-N 地域 


アルゼンチン 

パラグアイ 

ウルグアイ 

NTSC 、 PAL-M 地域 


他の地域 


④ ASIA EXCEPT JAPAN び選ばれたとき： 

下の地図でダレーに色付けされた地域でお使いの 
場合は 、 NTSC A 民 EA を選んでください。 

他の地域でお使いの場合は 、 PAL AREA を選ん 
でください。 



メニュー表示言語の切 D 
換え 

メニュー画面やメッセージの表示言語を7言語 

(ENGLISH, FRANQAIS 、 DEUTSCH 、 ESPANO し 
ITALIANO 、 日本語、中文）の中から選ぶことができま 
す。 

メニューの 言語は 「 ENGL 投 H (英語)」に初期設定されて 
います。 

メニュー 画面の イラスト 上の ■マーク 部分に現在の設定 
値が表示されます。 




NTSC 地域 


PAL 地域 


3 MENU SEL つまみまたは ENTER ボタンを押す。 

SELECT SETTING 画面が消'えて、自動的にメ 
ニュー内の各項目が、選択した化域に合った値に設 
定されます。 


2 MENU ボタンを押す。 

メニュー画面が表示されます。 

現在選がされているメニューが黄色で表示されます。 


STATUS 1/2 

画 

FORMAT ■ 


固 

COLOR TEMP 


虫 ] 

国国国 

HDMI FORMAT 


を 

NTSC SETUP 

■ 

囚 

On 

SCAN MODE 

POWER SAVING 

I/P MODE 

■■ 


ごを意 


地•域を間違えて設定した場合は、メニューを使いな下の 
項目を変更してください。 

• 色温度 （22 ページ） 

• NTSC セットアップ （23 ぺージ） 

• カ ラースぺース （22 ページ） 

設定値については「化域別基本設定値」 （17 ぺージ）を 
ご覧ください。 
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メニュー表示言語の切0換え 






































































回回回回回回回回回回 


O ENTEft nrrunN hehu が 

□ □□ 〇 


昼 


ENTER RETURN MENU い） 

Q) [p m m ODD 

2~4 11 

RETURN ボタン 


MENU ボタンを押す。 


4 MENU SEL つまみを回して [ LANGUAGE 」 を選び、 
MENU SEL つまみまたは ENTER ボタンを押す。 

選んだ項目が黄色で表示されます。 

USER CONFIG - SYSTEM SETTING 


画面表不が選んだ言語に切り替わります。 


5 MENU 沈 L つまみを回して表示させたい言語を選び、 
MENU SEL つまみまたは ENTER ボタンを押す。 


メニュー選択画面が表不されます。 

現在選択されているメニューが黄色で表示されます。 


メニュー画面を消すには 

MENU ボタンを押します。 

約1分間操作をしないとメニューは自動的に消えます。 


2 MENU SEL つまみを回してメニューを選び 、 MENU 
SEL つまみまたは ENTER ボタンを押す。 

選んだメニューのアイコンが黄色で表示され、設定 
項目が表示されます。 


3 MENU SEL つまみを回して USER CONFIG (エー 
ザー設定）メニユーの SYSTEM SETTING (システ 
ム設定）を選び 、 MENU SEL つまみまたは ENTER 
ボタンを押す。 

選んだメニユーの設定項目（アイコン）が黄色で表 
示されます。 


メニ ユーの 操作方法 


本機では、画質調整や入力信号の設定、初期設定の変更 
など、各種調整や設定をメニュー画面で行います。メ 
ニュー画面表示の言語を切り換えることもできます。 

♦表示言語ををえるには、「メニュー表示言語の切り換え」 （18 
ぺージ）をご覧ください。 

メ ニュー画面のイ ラス ト上の■マーク部分に現在の設定 
値が表示されます。 


USER CONFIG — SYSTEM SETTING 


NTSC SETUP: 

FORMAT DISPLAY: 

■ 

■■■■ 

LANGUAGE: 

ENGLISH I 

POWER SAVING: 

■■■ 

I/P MODE: 


LED BRIGHTNESS: 

■ 

RGB RANGE: 



-システム設定 


NTSC セットアップ： 

フオーマツト表示： 

.： 

ミ立 . 

曰本語 I 

パワーセービング： 

■■ 

I/P モード： 


LED ブライトネス： 

■ 

RGB レンジ： 



NTSC SETUP: 

■ 

FORMAT DISPLAY: 

■■■■ 

LANGUAGE: 

ENGLISH 

POWER SAVING: 

国国国 

I/P MODE: 


LED BRIGHTNESS: 

■ 

RGB RANGE: 



設定状態 1/2 


ISl 

固 

证 

信号フォーマット ■ 

色温度 

HDMI フォ ー 7ツト 

国国国 

を 

NTSC セツトアツフ 

■ 

囚 

On 

ディスプレイモード 
パワーセービング 

I/P モード 

■■ 


回国の白囚 S 


回固 S 白囚加 


ュ固固 S 白囚加 


メニューの操作ち法 
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ユープー設定ーシステム設定 1 

1;却 

NTSC セットアッフ： 

■ 

囚 

フオーマツト表示： 

■■ 

圧] 

ミ 立.. 

曰本語1 

パワーセー ビング： 

■■ 

を 

I/P モード： 1 


囚 

LED ブライトネス： 

■ 

On 

RG 目 レンジ： 



設定値の記憶について 

設定値は自動的に本体に記憶されます。 


3 項目を選ぶ。 

MENU SEL つまみを回して設定項目を選び、 MENU 
SEL つまみまたは ENTER ボタンを押します。 
変更する項目が黄色で表示されます。 

項目力 5— 複数 メニ ューぺージにおよぶ場合、 MENU 
SEL つまみを回して必要な メニ ューぺージに入りま 
す。 


4 設定項目の調整や設定をする。 

数値を変更ずる項目の場合： 

数値を大きくするときは、 MENU SEL つまみを右に 
回します。 

数値をルさくするときは、 MENU SEL つまみを左に 
回します。 

MENU SEL つまみまたは ENTER ボタンを押すと確 
定され、元の画面に戻ります。 

設定を選ぶ場合： 

MENU SEL つまみを回して設定を選び、 MENU SEL 
つまみまたは ENTER ボタンを押します。 

調整や設定値を元に戻ず場合： 

MENU SEL つまみまたは ENTER ボタンを押す前 
に、 RETURN ボタンを押します。 


ごま意 


• 設定項目で黒色表示の項目はアクセスできない状 
態を意巧します。白色表示に変わるとアクセスが 
可能になります。 

• キーロックがオンに設定されている場合、すべて 
の設定項目が黒色表示になります。設定変更が必 
要な場合は、キーロックをオフに設定し直してか 
ら行ってください。 

♦ キーロックに ついて 詳しくは、 28 ぺージをご覧くださ 
い。 

画面を1つ前に戻ずには 

RETURN ボタンを押します。 

メニユー画面を消すには 

MENU ボタンを押します。 

約1分間操作をしないとメニューは自動的に消'えます。 
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メニューの操作方法 













信号 フォー マット 
色温度 

HDMI フォー マット 
NTSC セツトアップ 
デイスフレイモード 
八‘ワーセービング 
I/P モード 



固 

曲 

白 

囚 


LMD-940W 


設定状態 2/2 


設定状態 1/2 


メニューを使った調壁 


項目一覧 

本機のスタリーンメニューは次のような構成になってい 

ます。 

回設定状態（表示のみ） 

信号フォーマット 
色温度 

HDMI フォーマット 
NTSC セットアップ 
デイスプレイモード 
パワーセービング 
I / P モード 

機種をおよびシリアルナンバー 

固ホワイトバランス/カラースぺース 

色温度 

マニュアル調整 
カラースペース 

正ユーザーコント□—ル 

サブコントロール 
才ートクロマ/フェーズ 
ピクチャー コントロール 
乂力設定 

百 ューザー設定 

システム 設定 

NTSC セットアップ 
フォーマット表巧 
言語 

パワーセービンダ 
I / P モード 
LED ブライ ト ネス 
民 GB レンジ 
マーカー 設定 
マーカー 表示 
マーカー 選択 
センターマーカー 
マーカー レベル 
マーカーマット 

WFM/ALM (ウェーブフォームモニター/オーデイオ 
レベルメーター）画面設定 
WFM/ALM 
表示選択 


画面 fez •置 

ノく、ソクグラウンド 
ファンクシヨンボタン設定 
F ' l ボタン 
F 2 ボタン 
F 3 ボタン 
F 4 ボタン 
F 日ボタン 
F 6 ボタン 
F 7 ボタン 
オーディオ設定 

SDI オーディオ設定 

囚リモート 

パラレルリモート 
シリアルリモート 

か n キー□ック 

キーロック 

調整と設定 

国設定状態メニユ ー 

本機の現在の設定状況を表示します。表示される項目は 
な下のとおりです。 


• 信号フォーマット 
• 色温度 

• HDMI フォーマット 

• NTSC セットアップ 
• デイスプレイモード 
• パワーセー ビング 

• I / P モード 

• 機種名 およびシリアルナンバー 


^回正冒 S 


メニューを使った調整 
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固ホワイトバランス/カラースぺースメ 

ニユー 

画質のホワイトバランス/カラースぺースを調整するメ 
ニューです。 

ホワイトバランスの調整には測定器がを要です。 

推奨品：コニカミノルタ社製カラーアナライザー CA -210 


ホワイトバランス/カラースペース 

國 


回 

立] 

マニュアル調整 

ゲイン調整： 

回 

バイアス調整： 

囚 

標準値をコピー： ■■■ 

〇 -n 

カラースペース： ■ 


サブメニュー 

sn；o 
巧 お 


色温度 

を温度を 「 D 6 日」、 「 D 93」、 「ユーザー設定」 

から設定します。 

マニュアル 調整 

色温度を「ユーザー設定」にしたとき、表 

示が黒色から白色に変わり、調整できるよ 

うになります。 

調整値はメモリーされます。 

• ゲイン調整： カラーバランス（ゲイン） 

を調整します。 

• バイアス調整： カラーバランス（バイ 
ァス）を調整します。 

• 標準値をコピ ー ：「〇妨」またはの93」 

を選がすると、選択されたを温度の 
ホワイトバランスデータカ S '、 「ユー 

ザー設定」にコピーされます。 

カラースペース 

色域を 「 EBU 」、 EMPTE - C 」、 riTU - 
709」、「オフ」から設定します。「オフ」に 

設定すると液晶パネ ル 本来の色を再現しま 

す。 

曲ユーザーコント□-ルメニユ ー 

画質を調整するメニューです。 

入力信号にょって調整できない項目は黒色で表示されま 
す。 

♦入力信号と調整- 
さレ'^。 

設定項目については、13ページをご覧くだ 

ユーヴー コント n —ル 

1/3 



ヴプコント□ール 

困1異ィトラトスト： 

ク□マ： 
フェース： 

W | アパーチャー; 
* バックライト： 
音量： 


f 


ューヴーコントロール 2/3 
回 I 才ートクロマ/フエーズ 


固 

圧] 

を 

囚 


オート調整値 


調整スタート 


ユーヴーコント□-ル 3/3 


ピクチャーコントロール 



ヴプメニ：!一 設定 

サブコン トロール コントラスト、ブライト、クロマ、 フェー 

ズは、機能を割りがけたファンクションボ 

タンの調整範團を微調整します。 

• コントラスト： コントラストを調整し 
ます D 

• ブライト： 明るさを調整します。 

• ク□マ： をの濃さを調整します。設定 
値が大きくなると濃くなり、小さく 
なると薄くなります。 

• フェーズ：色相（をあい）を調整しま 
す。設定値が大きくなると緑がか 
り、小さくなると紫がかります。 

• アパーチヤー： シャープネスを調整し 
ます。設定値が大きくなるとくっき 
りし、小さくなると柔らかになりま 
ず。カメ ラフホー カスがオンのと 
き、アパーチャーは機能しません。 

• バックライト： バックライトを調整し 
ます。設定値を変えるとバックライ 
卜の明るさが変わります。 

_ • 音量： 音量を調整します。_ 

オートクロ マ/フェー 色の 濃さ （クロ マ） とを あい （フェーズ） 

ズ を調整します。 

• オート 調整値： 自動調整値のオン、才 
フを設定します。「オフ」に設定す 
ると クロ マとフ卫ーズの値がエ墙出 
荷値となり、「オン」に設定すると 
自動調整値になります。 

• 調整スタート： カラーバー 信号（フル/ 
SMPTE / EIA ) を画面に出して、 
ENTE 反ボタンを押すと、自動的に 
オート調整画面が始まります。調整 
終了後、 MENU ボタンを押すと調 
整画面が消えます。調整が正常終了 
した蠕合、「オート調整値」は自動 
的に「オン」になります。 
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メニューを使った調整 




































サブメニユー_設定_ 

ピクチャーコントロー 画像を調整します。 

ル • ACC (才ートカラーコント □ —ル）： 

才ートカラーコントロー ル回路の才 
ン、オフを設定します。より正確な 
クロマレべ ルを確認したいとき「才 
フ」にします。通常は「オン」にし 
ておきます。 

• CTI (ク□マトランジェントインプルー 

ブメント）： 色の解像度の低い信号 
を入力時、くっきりした画像を出す 
ことができます。 

設定値が大きくなるとくっきりしま 
す。 

• V シャープ： 垂直 方向に シャープ ネスを 

付加してくっきりした画像を出すこ 
とができます。 

設定値が大きくなるとくっきりしま 
す。 

入力設定 • シフト H :画像の位置を調整します。設 

定値が大きくなると画面が右に、 小 
さくなると画面が左に移動します。 

• シフト V :画像の位置を調整します。設 
定値が大きくなると画面が上に、 小 
さくなると画面が下に移動します。 


をユーザー設定メニュー 

システム設定、マーカー設定、 WFM / ALM 画面設定、 
ファンクションボタン 設定、オーデイオ設定を行います。 


ユーヴー 設定 

システム設定 


固 

立] 

1=1 

囚 


マーカー 設定： 

WFM / ALM 画面設定： 
フアンクシヨンボタン設定 
オーディオ設定： 


システム設定 


ユーヴー設定ーシステム設定 


固 

立] 
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NTSC セットアップ： 

■ 

フオーマツト表の： 

■■ 

ミ里 . 

曰本語 

パワーセー ビング： 

■匯 

I/P モー ド： 


LED ブライトネス： 

■ 

RG 巨レンジ： 



ヴプメニユー_設定 

NTSC セットアップ NTSC 信号のセットアップのレベルを選択 

します。日本は 0 で、アメリカでは 7 .日で 
運巧されています。このため輸入ソフトに 
は 7 .日のものがあります。 

フォーマット 表示 フォーマット 表示と スキャンモード が表示 

されます。 

• オン： 常に表示されます。 

• オフ：表示されません。 

•オート： 信号入力開始後約 10 秒間だけ 
表示されます。 

言語 メニュー表示ゃメッセージの表示言語をな 

下の 7 言語から選択できます。 

• ENGLISH :英語 

• FRAN?AIS :フランス言吾 

• DEUTSCH : ドィッ語 

• ESPANOL :スペイン語 

• ITALIANO :イタリア語 
• 日本語： 日本語 

• 中文： 中国語 

パワーセービング 節電 モードのオン、オフを 設定し ます。 

「オン」に設定すると、本体に信号が入力 
されない状態が約1分な上続くと節電モー 
ドになります。 

I / P モード インターレース信号を入力したとき、機器 

(映像遅延最小） 内部の画像赃理による遅延を最小にしたい 

とき設定します。 

• インタフィールド： 画質優先のモード 

です。フィールド間での映像の動き 
を考慮し、補間を行います。赃理時 
間は「フィールドマージ」または 
「ラインダブラー」に設定したとき 
より長くなります。工場出荷時の設 
定です。 

• フィールドマージ： 踏理時間が短くな 

ります。勤きを考慮せず、奇数 
フィールドと偶数フィールドのライ 
ンをそのまま交互に組み合わせま 
す。静止画を確認ずる場合に適して 
います。 

• ラインダブラー： 処理時間が短くなり 

ます。フィールドに関イ系なく、デー 
夕の到着順にラインを2回ずつ引く 
補間を巧います。ラインフリッカー 
が見えるので、テロップ制作などの 
ラインフリッカーチェック用途にも 
ご使用いただけます。 

LED ブライトネス ボタンの LED の明るさを設定します。 

• 0 : LED が明るくなります。 

• 1: LED が暗くなります。 


メニューを使った調整 
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サブメニユー_設定 

RGB レンジ HDMI 信号の RGB フォーマットのときの 

黒レベルと白レベルの値を設定します。 

• FULL : 日（黒レベル）〜2日日（白レべ 

ル） 

• LIMITED :16 (黒レベル）〜23日（白レ 

ベル） 


マーカー 設定 


ユーヴー設定ーマーカー設定 


固 

注] 

百 

囚 


I マーカー表示： ■■■ 

マーカー 選択： 

■■■ 

センター 7 —力一： 

■■ 

7 —カーレべル： 

■ 

マ ーカー マット： 

国国国 


サブメニュー_設定 

マーカー表示 マーカーを表示するとき「オン」に設定し 

ます。表示しないときは「オフ」に設定し 
ます。 


ごを意 


スキャン設定で「ネイティブ」を選択して 
いる場合、マーカーを表示できません。 
マーカーを表示したい場合は「ネイティ 
ブ」な外を選択してください。 


マーカー選択 

フイルムのフレーム枠を画面に表示させる 

とき、フイルムに合わせてアスペクト比を 

選択できます。 

アスぺクト機能を割り当てたボタンで 

16:9 が選ばれているとを 

4:3. 1日:9、14:9、13:目、 1,85:1. 

2.3 日:し 1.85:1 & 4:3. オフから選択 

します。 

アスぺクト機能を割り当てたボタンで 4:3 
ぴ選ばれているとさ 

16:9またはオフを選択します。 

センターマーカー 

画像のセンターを表すマーカーを表示する 
とき「オン」に設定します。表示しなぃと 
きは「オフ」に設定します。 

マーカーレベル 

「マーカー選択」と「センターマーカー」 

表示の輝度を設定します。1から3に設定 
することができます。設定値が小さくなる 

と暗くなります。 

マーカーマット 

マーカー表示の外側の部分の画像にマット 
をかけるかどうかを設定します。 

• オフ：マットの設定をしません。 

• 八ー フ：画像が暗くなるマットをかけ 

ます。 

• ブラック： 黒ぃマットをかけます。 


WFM/ALM (ウエ ーブフォーム モニター/ 
才ー ディオレベルメ ー タ ー ） 画面設定 


1ユーヴー設定一 WFM/ALM 画面設定 


固 

WFM/ALM : 

ii 1 

固 

正! 

を 

囚 

0 *n 

表示選択： 

■ ■■ 

画面位置： 

■ 

バックグラウンド： 

■ 


ヴプ メニュー 

巧巧 


WFM/ALM 

WFM / ALM 画面表示をずるとき 

「オン」 


に設定します。表示しないときは 

に設定します。 

「ォフ」 


WFM / ALM 画面表示をすると、マーカー 


の機能は使用できません。 



表巧選択 • WFM :波形モニターを表巧します。 

• ALM :オーデイオレベルメーターを表 
示します。 


WFM を選択すると、波形と音声レベルが 
表示されます。 ALM を選択すると、音声 
レベルが8チヤンネル分表示されます。 
WFM と ALM の音声レベルは、 SDI 入力 
時に SDI オーデイオ設定でチヤンネルを 
選択したときに表示されます。 

波形 （ WFM 選択時のみ）と音声レベルは 
下図の内容を示していまず（実際には、波 
形図のパーセンテージ、音声レベルのス 
ケールの単位や數値は画面に表示されませ 
ん)。 

WFM を選択したとさ 


波形 


音声レベル 


( dB ) 


109% 

100 % 

75% 

50% 

25% 

0% 

-4% 



( SDI オーディオ設定で選択したチャンネル番号 
び表示されます） 
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メニューを使った調整 


















































サブメニュー_設定 

ALM を選択したとき 

音亩レベル 


画面位置 WFM / ALM 画面の表示位置を設定しま 

す。 1 から 4 の中から選択できます。 

• 1 :左下 

• 2 :右下 

• 3 :右上 

• 4 :左上 

バックグラウンド WFM / ALM 画面表示の背景を、ブラック 

とノ、ーフ（遠過）から選択できます。 

• ブラック： 背景が黒をになります。表 
おしていた画像は背景の後ろに隠れ 
ます。 

• J \ — つ‘. 背景が遽けます。表示してい 

た画像は WFM / ALM 画面の後ろに 
遠けて表示されます。 


ヴブメニュー_設定 

F 1 ボタンから F 7 ボタ前面パネルの F 1 ボタンから F 7 ボタンに 
ン 機能を割り当て、機能をオン/オフするこ 

とができます。 

スキヤン、アスペクト、ブルーオンリー、 
MONO 、 マーカー、 I/P モード、 WFM / 
ALM などを割り当てることができます。 

工場出荷時の設定 

• F 1 ボタン：ブライトネス 

• F 2 ボタン： コントラスト 

• F 3 ボタン ：クロマ 

• F 4 ボタン ：スキャン 

• F 己ボタン： H / V ディレイ 

• F 巨ボタン：ボリューム 

• F 7 ボタン： I / P モード 


フアンクシヨンボタンに割り当て5れる機 
能について 

スキャン 

画像の スキャンサイズを 変えたぃとき ボタンを 押します。 
4:3画面のときは押すたびにノ ーマルスキャンー►オーバー 
スキャン ーネイティブじ切り替わります。16:9画面のとき 
は押すたびにノ ーマルスキャン―♦■オーバースキャンー►フ 
ルスクリーン ーネイテイブに切り替わります但6ページ 
r スキャン モー ド イメージ」参照）。 

アスペクト 

画面のアスペクト（縦横比）を変えたぃときボタンを押 
して4:3または16:9を選びます。 


フアンクシヨンボタン設定 


ユーヴー 設定ー フアンクシヨンボタン 設定 


固 

立] 

百 

囚 


F 2 ボタン 
F 3 ボタン 
F 4 ボタン 
F 巳ボタン 
F 目ボタン 
F 7 ボタン 


ごま意 


本機は15:9パネルのため、16:9表示をすると上下に黒い 
帯が出ますが故障ではありません。 t スキャンモードイ 
メー ジ」06ページ）をご覧ください。） 

ブルーオンリー 

ホと緑の信号をカットし、青信号のみを白黒画像として 
表示したいときボタンを押します。色の濃さ（クロマ） 

や色相（フ卫ーズ）の調整 、 VTR ノイズの監視が容易に 
行えます。 


MONO (白黒） 

画面を白黒じしたいときボタンを押します。もう一度押 
すと カラーに 戻ります。 


'< —力一 

マーカーを表示したいときボタンを押します。アスぺク 
トマーカーの設定はマーカー設定メニューで行います 
汹ぺージ）。 


% 






誌 

i i 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ as 

n □目□目□□目□□目□□目目07 

n □目目□□目□□目□□目 □□□ 06 

n 目□目□□目□□目□□目 □□□ 05 

n □目□目□□目□□目□□目目 04 

n 國目□目□□目□□目□□目目03 

n □目目□□目□□目□□目 □□□ 02 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □! 


含 

成 

み 

ン 

ヤ 

巧巧 

九ま 

瓢抓 

强示 

備 

g 分 

オレ 

ィみ 

け チ 

D 8 

巧む 


メニューを使った調整 


25 




























H/V (水平/ま直）ディレイ 

水平、垂直同期信号をモニターしたいときボタンを押し 
ます。 


WFM/ALM 

WFM/ALM 画面表示をしたいときボタンを押します。 
WFM/ALM 画面の設定は WFM/ALM 画面設定メ ニエー 
で行います04ぺージ）。 


ブライトネス 

巧るさを調整したいときボタンを押します。 MENU SEL 
つまみを右に回すと明るくなり、左に回すと暗くなりま 
す。 


コントラスト 

コントラストを調整したいときボタンを押します。 
MENU SEL つまみを右に回すとコントラストが強くな 
り、左に回すと弱くなります。 


スキヤンモードイメージ 



才ーバース 
キャン 
(5% オー 

バースキャ 
ン) 

巨40 X 480 



16 






() 



9 


800 X 450 


ク□マ 

色の濃さを調整したいときボタンを押します。 MENU 
SEL つまみをちじ回すと色が濃くなり、左に回すと薄く 
なります。 


フルスク 



音量 

音声のボリユームを調整したいときボタンを押します。 
MENU SEL つまみを右に回すと音が大きくなり、左に回 
すと小さくなります。 

I / P モード 

インター レース 信号を入力時、機器内部の画像処理によ 
る遅延を最小にしたいときボタンを押します。押すたび 
にイ ンタフイールドー ► フイールドマージ — ♦■ライ ン ダブ 
ラーに 切り替わりますじ 3 ページ 「 I/P モード」参照）。 


フェーズ 

色相（色あい）を調整したいときボタンを押します。 
MENU SEL つまみを右に回すと緑がかり、左に回すと紫 
がかります。 

アパーチャー 

シャープネスを調整したいときボタンを押します。 

MENU SEL つまみを右に回すとくっきりとし、左に回す 
とやわらかになります。 


カメラフォーカス 

カメラのフォーカスを確認したいときボタンを押します。 
輪郭が強調された画像が表示されます。 


ネイテイブ 


(1080i) 


ネイテイブ 
C720P) 


画面枠 



800 X 480 



800 X 480 


ネイテイブ 
(480し 
日7日し 
480P、 

S7GP) S45 X 480 

(480 し 480 P) 



768 X 480 
(已 7 曰し已 76P) 



画像をアスぺクト比4:3で表示させるために、水平方 
向にスケール処理しています。 
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メニューを使った調整 



























































































3 G / HD/SD 


ユーヴー設定ーオーディオ設定 


オーディオ設定 


サブメニュー 

巧疋 

SDI オーディオ設定 

SDI 入力時に音声チャンネルを設定しま 

す。 

• 3 G / HD/SD : CH 1 から〔出目までの 


チャンネルと、奇数チャンネル+偶 
数チヤンネル （ CH 1+ CH 2、 

CH 3+ CH 4--. CH 1 日 + CH 16 )、 かか 

ら選択できます。 


WFM / ALM 画面表示をしているとき、設 
定したチャンネルの L / 民の音声レベルを 

画面に表示することができます。 

( rWFM/ALM (ウェーブフホームモニ 

ター/オーデイオレベルメーター）画面設 
定」 （24 ページ）をご覧ください。） 


囚リモートメニユー 


サプメニユー_設定 

パラレルリモート PARALLEL REMOTE 端子で機能を蛮更 

したいピンを選択します。 

1〜4、6〜8ピンに各機能を割り付けら 
れます。割り付け可能な機能はな下のとお 
りです。 

• -- - (「---」は磯能の割付なし。） 

• コンポジット 

• SDI 

• HDMI 

• 才 ーバー スキヤン 
• フルスクリーン 

• ノーマル 

• ネイテイブ 
•4:3 
• 16 : 9 
• タリーホ 
• タリー綠 
• ブルーオンリー 

• MONO 

• H / V デイレイ 

• 16 : 9 マーカー 
• 1 日： 9 マーカー 
• 14 : 9 マーカー 
• 13 : 9 マーカー 

•1.8 日：1マーカー 

• 2.35 :1 マーカー 

• 1.8 日: 1 & 4:3 マーカー 
•4:3 マーカー 

• センターマーカー 

• マーカーマットハーフ 

• マーカーマットブラック 

• WFM/ALM 


• パラレルリモートを使用する場合は、 

配織が必要です。詳しくは31ページを 
ご覧ください。 

• アスぺクトマ'— ホ' —やセンター マ '— 

力一をコントロールするには、マー 
カー設定のマーカー表示 （24 ページ） 

をオンに設定してください。 


1」モート 


回 

固 

立] 

パラレルリモート： 


シ U アル U モート： 
モニター： 


を 

コントローラー: 


151 

O-n 

コネクシヨン： 

■■匯 


ごま意 


SDI オーディオ設定 


固固のを囚 I 


メニューを使った調整 
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キー □ツク 


キー □ツク 


サブメニユー_設定 

シリアルリモート 使用するモードを選がします。 

• オフ：シリアルリモートは機能しませ 
ん。 

•イーヴーネツト：イ ーサーネットのコ 

マンドでモニターをコントロールし 

まず。 

• 己 KM -1 已 R : BKM -1 日民の設定をします。 
モニター モニターの設定を行います。 

モニター ID : モニターの のを設定 
します。 

グルー プ ID : モニターのグループ 
ID を設定します。 

IP アドレス： IP アドレスを設定し 
ます。 

サブネツトマスク： サブネットマス 
クを設定します。 （2 日日.2日日.2日日.00 0) 
DEFAULT GATEWAY :デフオル 

トゲートウェイを設定するかどうか 
(オン、オフ）を設定します。 
アドレス ：デフホルトゲートウェイ 
を設定します。 

取消： 蛮更、確定された設定を変更 
前に戻します。 

確認： 蛮更、權定された設定を保 
存、反映します。 

コントローラー リモートコントローラーのアドレスを設定 

します。 

IP アドレス： IP アドレスを設定し 
ます。 

サブネツトマスク： サブネットマス 
クを設定します。 （25 日.2日日.2日日.00 0) 
DEFAULT GATEWAY :デフホル 

トゲートウェイを設定するかどうか 
(オン、オフ）を設定します。 
アドレス ：デフホルトゲートウェイ 
を設定します。 

取消： 蛮更、權定された設定を変更 
前に戻します。 

確認： 蛮更、權定された設定を保 
存、反映します。 

コネクション 本体とコントローラーの接続を設定しま 

す。 

PEER TO PEER :1対1で接続し 

ます。 

LAN :ネットワーク経由で接続し 
ます。 


On キ ー□ックメニュー 


各種設定項目の変更が効かないようじ、キーロックをか 
けることができます。 

オフまたはオンを選択します。 

「オン」に設定した場合、ほかのメニューの設定項目はす 
ベて黒色表示となり、変更できなくなります。 


回固の白囚 H 
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メニューを使った調整 











K 障かな？と思った S 


お買い上げ店などにご相談いただく前に、次の事項をご 
確認ください。 

• 操作ボタンを巧しても操作できない 一►キーロックが 
働いています。 キーロックメニユーでキーロックの 設定 
をオフに切り換えてください。 

または機能しない項目が割り当てられています。 
RETURN (リターン）ボタンを押して割り当てられて 
いる機能を確認してください。 

• 画面の上下に黒い帯び出る 一►信号のアスぺクト比と 
パネルのアスぺクト比が異なるときは、上下に黒い帯が 
出ますが、故障ではありません。 

• 調舊や設定びできない 一►入力信号や設定状況によっ 
ては調整や設定ができないことがあります。入力信号と 
調整項目 （13 ぺージ）を確認してください。 


保証書とア フターヴービ 
ス 


保証書 

• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上 
げの際お受け取りください。 

• 所定事項の記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して 
ください。 


アフターサービス 

調子び悪いとをはまずチェックを 

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 

それでち具合の悪いとさはサービスへ 

お買い上げ店、または添付保証書の「ソニー業巧用商品 
相談窓口のごま内」にあるソニーサービス窓口にご相談 
ください。 

な証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

な証期間経過をの修理は 

修理によって機能力 5' 維持できる場合は、ご要望により有 
料修理をさせていただきます。 


故障かな？と思った5/保証書と アフターサービス 
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主な仕様 


ステレオミニジャック （1) 


画像系 

LCD パネル a - 沒 TFT アクティブマトリクス 

有効画素率 99,99% 

画面サイズ 9型 

視野角（上/下/左/右、コントラスト >10:1 

85。/85。/85。/批。 ( typical ) 

スキヤン ノーマル〇〇/〇 


オーバースキヤン 5% 

有ミカ表示画面 195 X 117、227 mm (幅 x 高さ、が角) 

解像度 水平撕〇ドット 

垂直480ライン 
アスぺクト比 15:9 


入出力系 

入力 

コンポジット入力 ( NTSC / PAL ) 

BNC 型 （1) 

1 Vp-p ± 3 dB 負同期 
SDI 入力 BNC 型 （1) 

HDMI 入力 HDMI (1) 

音声乂力端子 ステレオミニジャック （1) 

- 5 dBu 47 kQ な上 

リモート乂力 

パラレルリモート 

モジュラーコネクタ ー8 ピン （1) 
シリアルリモート 

RJ -45 モジュラーコネクター 
( ETHERNET )(1) 

DCIN 端子 DC 12 V (出カインピーダンス 0.05 Q 
な下） 


その他 

電源 AC 100 V 、50/60抵、 0.5 A 

DC 12 V > 1,9 A 
消費電力 最大約27 W 

最大外形寸法（幅/高さ/奥斤き） 

約222,4 X 183,5 x 161,8 mm 
質量 約 2.0 kg 

約 2.6 kg (AC アダプター 装着時） 

動作条件 

温度 0 t ~40 t ： 

推奨使用温度 20 t - 30 t 

湿度 300/〇〜批〇/〇な下（結露のないこと） 

気圧 700 hPa ~ 1060 hPa 

保存-輸送条件 

温度 -20 t ：~+60 t 

湿度 0%~ 90% 

気圧 700 hPa ~ 1060 hPa 

付属品 AC 電源コード （1) 

AC アダプター (1) 

AC プラグホルダー (1) 

取扱説明書 （1) 

CD-ROM (1) 

CD-ROM マニュアルの使い かた （1) 
保証書 （1) 

別売アクセサリー 

マウンテイングブラケット 

MB -531 

マウンテイングパネル 

MB -532 

モニター ENG キット 

VF -510 

リチヤ—ジブルバッテリーパック 

BP - GL 95、 BP - GL 65、 BP - L 80 S 、 BP - 
L 60 S 


出力 

SDI (3 G / HD / SD ) 出力端子 
BNC 型 （1) 

出力信号振幅： 800 mVp-p ±10% 

出カインピーダンス： 75 Q 不平衡 
コンポジ' 7 卜出力端子 

BNC 型 （1) 

ルー プ スルー、 75 Q 自動終端機能付き 
音声 モニター 出力端子 

ステレオミニジャック （1) 

内蔵スピーカー出力 

0.5 W モノラル出力 
へッドホン出力端子 


本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する 
ことがありますが、ご了承ください。 


この装置は、情報処巧装置等電波障害自主規制協議 
会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装置で 
す。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き 
起こすことがあります。この場合には使用者が適切な 
対•策を講ずるよう要ホされることがあります。 
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主な仕様 



お使いになる前に、ぶ、ず動作確認を巧ってください。 
故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中お 
よび保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかね 
ますのでご了承ください。 


ピン配列 


PARALLEL REMOTE 端モ i 8 

モジュラーコネクター US 

(8 ピン） L 产 


ピン番号 

機能 

1 

入力信号 SDI を指定 


ピン番号 

機能 

2 

入力信号 HDMI を指定 

3 

入力信号コンポジツトを指定 

4 

タリーランプ緑の ON/OFF 

己 

GND 

6 

タリーランプ赤の ON/OFF 

7 

才ーパースキヤンの選が 

8 

ノーマルスキヤンの選が 

機能割り付けは、 

リモートメニューで変更できます （27 


ページ)。 

リモートコント□-ルを使用ずるための配線 

リモートコントロールで 使用したい機能を アー ス皮ピ 
ン）に接続します 0 


巧応信号フォーマット 

本機は下記信号方式に巧応しています。 


システム 

総走普線数 

有効走査線 

フ レー ム 

走直ち式 

アスペクト比 


信号規格 


レー ト巧 

アナ n グ 

SDI (3 G / HD / SD ) 

HDMI 

日 7 日/日 OI(PAL) 

62 日 

575 

2 己 

2:1インターレース 

16:9/4:3 

PAL:ITU- 民 

BT.470 

SMPTE-259M 

CEA-861 

480/60I(NTSC) 巧 

525 

483 

30 

2:1インターレース 

16:9/4:3 

NTSC:SMPTE- 

170M 

SMPTE-259M 

CEA-861 

己 76/ 日 OP 

625 

576 

50 

プログレッシブ 

16:9/4:3 

- 

- 

CEA-861 

480/60P 巧 

525 

483 

60 

プログレッシブ 

16:9/4:3 

- 

- 

CEA-861 

640 X 48 日/目 0P #3 

525 

480 

60 

プログレッシブ 

4:3 

- 

- 

CEA-861 

1080 /24PsF 

112日 

1080 

24 

プログレッシブ (sF) 

16:9 

- 

SMPTE RP211 

- 

1080 /2日 PsF が3 

112日 

1080 

25 

プログレッシブ (sF) 

16:9 

- 

SMPTE RP211 

- 

1080 /24P 巧 

112日 

1080 

24 

プログレッシブ 

16:9 

- 

SMPTE-274M 

CEA-861 

1080/25P 

112日 

1080 

25 

プログレッシブ 

16:9 

- 

SMPTE-274M 

CEA-861 

1080 /30P *3 

112日 

1080 

30 

プログレッシブ 

16:9 

- 

SMPTE-274M 

CEA-861 

1080/ 己朗 

112日 

1080 

2己 

2:1インターレース 

16:9 

- 

SMPTE-274M 

CEA-861 

1080/601 

112日 

1080 

30 

2:1インターレース 

16:9 

- 

SMPTE-274M 

CEA-861 

720/50P 

750 

72 日 

50 

プログレッシブ 

16:9 

- 

SMPTE-296M 

CEA-861 

720/60P 巧 

750 

720 

60 

プログレッシブ 

16:9 

- 

SMPTE-296M 

CEA-861 

1080/50P 

112日 

1080 

50 

プログレッシブ 

16:9 

- 

SMPTE-274M 

CEA-861 

1080 /60P *3*4 

112日 

1080 

60 

プログレッシブ 

16:9 

- 

SMPTE-274M 

CEA-861 


*1 画面上の フォーマットは 1080 /48I と表示されます。 
* 2 画面上の フォーマットは 1080/501 と表示されまず。 
*3 フレームレート 1/1.001 にも対•応しています。 

*4 3G-SDI の 4:2:2 YCbCr 10 ビットにが応しています。 


主な仕様 
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寸法図 






















































































































































































































































































お問い合むせは 

r ソニー業務用商品相談窓□のご案内」にある窓□へ 


ソニー 株式会社 〒 1 08-0075 東京都港区港南1 -7- 1 

http : //WWW. Sony, co.jp/ 



